Pelastussuunnitelma

Kiinteiston nimi Noljakantie 86

Paivays 12.11.2025

Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjarjeston tuottama mallilomake, jota voidaan kayttaa
asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisaasiainministerion
Asuinkiinteiston pelastussuunnitelman laadinta —julkaisua 2/2012.

Lisatietoa pelastussuunnittelusta: www.spek.fi
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Kiinteiston/rakennuksen (rakennusten) perustiedot

Nimi ja osoite Joensuun Ellin Kodit Oy
Noljakantie 86
80140 Joensuu
Rakennusvuosi 1987
Rakennusten lukumaara 1
Asuinhuoneistojen lukumaara 30
Asukasmaara 60

Liike- ja toimistohuoneistot 5

Saanndllisesti tydskentelevia -
Porrashuoneiden maara 3

Hissien maara -

Yhteystiedot

Kiinteiston omistaja Joensuun Ellin Kodit Oy

Taloyhtion hallitus/asukastoimikunta Hallituksen puheenjohtaja
Niina Hiltunen

puh. 013 337 7800
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Kiinteistoon nimetty turvallisuushenkildsto -

Isannoitsija Joensuun Ellin Kodit Oy
puh. 0133377800
Kiinteistohuolto Joensuun Ellin Kodit Oy

P4ivystaja puh. 013 337 7200

Muut
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1. Pelastussuunnitelman tiedot

Pelastussuunnittelun tavoitteena on:
- tunnistaa asuinymparistossa esiintyvat vaaratekijat
- opastaa ennaltaehkdisemaan vaaratilanteiden ja vahinkojen syntymista seka

- opastaa toimimaan kyseiseen asuinkiinteistdon soveltuvalla tavalla erilaisissa vaaratilanteissa.

Pelastussuunnitelmaa ei laadita tai yllapideta pelastusviranomaista varten, vaan asuinkiinteiston ja sen
asukkaiden tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomainen valvoo palotarkastuksien
yhteyksissa muiden asioiden ohella, ettd lakisaateisia velvoitteita noudatetaan. Pelastussuunnitelma
maadriteltyihin kohteisiin seka sen sisalto ovat lakisaateisia (Pelastuslaki 379/2011 ja Valtioneuvoston
asetus pelastustoimesta 407/2011).

Pelastussuunnitelma on rakennuskohtainen, mutta mikali kiinteistoon kuuluu useampi samanlainen
rakennus, voidaan suunnitelma tehda kiinteistokohtaisesti.

1.1 Pelastussuunnitelman laatimis- tai paivityspaivamaara
12.11.2025

1.2 Selostus siitd, miten pelastussuunnitelma on laadittu

1.3 Kuka pelastussuunnitelman on laatinut
Tuukka Tuovinen

1.4 Pelastussuunnitelmaa paivitys
(Miten ja milloin paivitetdadn, kuka vastaa paivityksesta)

Paivitys tehdaan tietojen muuttuessa, Joensuun Ellin tekninen isdannditsija huolehtii
2. Kiinteiston vaaranpaikat ja riskit

Tunnistettuja vaaroja voidaan hallita ja ennaltaehkaista. On tarkeaa tunnista tekijat, jotka voivat johtaa
vaaratilanteeseen. Nain voidaan valita keinot, joilla vaaratilanteet voidaan valttaa ja niiden seurauksia
rajata. Arvioinnissa voidaan kadyttaa riskienarviointitaulukkoa, joka on ladattavissa osoitteessa
http://www.spek.fi/Suomeksi/Varautuminen-ja-vss/Pelastussuunnitelma.

Riskien tunnistaminen on keskeinen osa koko pelastussuunnitelmaa ja asuinkiinteiston turvallisuuden
suunnittelua. Tyo on hyva tehda laajalla pohjalla, asukkaita ja kiinteistdssa toimivia kuullen.

On hyva muistaa, etta taysin kattavaa listaa mahdollisista tapaturmista tai vaaroista ei ole mahdollista tai
edes tarkoituksenmukaista tehda. Suurimmat riskit aiheuttaa yleensa ihmisen toiminta ja
ajattelemattomuus. Kaikessa toiminnassa jokaisen tulee kayttda omaa harkintaa, huolellisuutta ja
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varovaisuutta, jotta asuinymparisto olisi turvallinen. Se on parasta mahdollista ennaltaehkaisya
turvallisuuden nakodkulmasta.

Vaikka yhteiskunnan hairiétilanteiden ennaltaehkaisy (esimerkiksi laaja sdhkdkatko tai vedenjakelun
héiriintyminen) ei ole asuinyhteiséjen voimin mahdollista, niin omatoimisella varautumisella luodaan
valmiudet ja keinot rajoittaa vahinkoja.

2.1 Mita riskeja kiinteistossa on tunnistettu?
Ulkoalueet

Rinnetontti, piha voi olla liukas talvella

Sisatilat
Kiinteiston ulkopuolinen toiminta

2.2 Selostus, miten riskit ja vaaranpaikat on kartoitettu

2.3 Onko kiinteistdssa sellaisia toimijoita, jotka tulee erityisesti ottaa huomioon vaaratilanteissa?

Ei ole.

3. Vaarojen ja riskien ennaltaehkaisy

Lahtokohtaisesti asumiseen liittyvat riskit pyritaan ennaltaehkdisemaan. Osa ennaltaehkaisysta on
kiinteiston omistajan vastuulla, mutta kayttajien ohjeistuksella on myds suuri merkitys.

Ennaltaehkaisylla tarkoitetaan toimintamalleja ja keinoja, joilla mahdollisia vaaratilanteita voidaan valttaa
tai todenndkoisyytta pienentaa.

3.1 Mihin toimenpiteisiin tunnistettujen riskien osalta on ryhdytty?
Piha-alueet pidetaan turvallisina myos talvella. Pelastusteilla ei sallita pysakointia.
3.2 Mita ohjeita kiinteiston asukkaille on annettu vaarojen ja riskien ennaltaehkdisemiseksi?

Asukkaille jaettavassa asukasoppaassa ja jarjestyssadannoissa on ohjeita vaarojen ja riskien
ennaltaehkaisysta.

4. Omatoiminen varautuminen poikkeusoloihin
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Poikkeusolojen syyna voi olla esimerkiksi erityisen vakava tapahtuma tai suuronnettomuus, joihin liittyy
huomattava valiton tai valillinen uhka ihmisten hengelle tai terveydelle ja omaisuudelle. Poikkeusoloihin
johtava suuronnettomuus voi kehittya tunneissa tai vuorokausissa. Sotilaallisen kriisin ei odoteta
kehittyvan hetkessa.

Poikkeusoloissa ovat olemassa samat vaarat ja uhat kuin normaalioloissakin. Naiden lisaksi muut uhat
voivat lisddntya tai korostua. Olosuhteet ovat todennadkoisesti haastavammat kuin normaalioloissa.
Myoskdan viranomaispalvelut eivat ole samalla tasolla kuin normaaliaikana, joten asukkaiden on
toimittava omatoimisesti ja itsendisemmin.

Poikkeusoloissa yksittdiset kiinteistot liitetdan osaksi pelastustoimen johtamaa
vaestonsuojelujarjestelmaa. Talloin asukkaita voidaan valmiuslain mukaisin valtuuksin maarata
tyovelvollisiksi vaestonsuojelutehtaviin, kuten kiinteistokohtaisiin ensiapu-, raivaus- ja sammutustehtaviin.
Lisaksi keskeinen tehtava on asukkaiden suojaaminen vaestonsuojaan tai sisatiloihin viranomaisten
ohjeiden ja maaraysten mukaisesti.

Normaalioloissa asuinkiinteistdjen vastuulla on yllapitda omaa valmiuttaan seka huolehtia siita, etta
esimerkiksi vaestonsuoja on varusteltu oikein ja toimintakuntoinen.

4.1 Vaestonsuojelun jarjestelyt kiinteistossa
Kiinteistossa vaestonsuoja, rauhanajan kaytto varastona.
4.2 Vaestdnsuoja

C-rapun kellarikerroksessa

4.3 Selostus vaestonsuojan omatoimisesta tarkastuksesta

Tarkastetaan 2x vuodessa kiinteistokierroksella ja tarkemmin tiiveyskokeiden yhteydessa 10
vuoden valein

4.4 Onko vdestonsuojalle tehty kayttéonottosuunnitelma
Joensuun Ellin verkkosivuilla VSS kayttéénottosuunnitelma
4.5 Toimintaohjeet erilaisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita varten

Kaikkia riskeja ei pystyta ennaltaehkaisemaan, siksi asukkaille ja kiinteistossa tyoskenteleville tulee antaa
ohjeet vaaratilanteissa toimimiseen. Lahtokohtana ohjeistukselle ovat riskienarvioinnin tulokset.

Keskeista on, etta asukkaat ja kiinteistossa tyoskentelevat osaavat:

e tunnistaa vaaratilanteen
e pelastaa itsensa
e halyttaad apua
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e auttaa vaarassa olevia.
Lisaksi asukkaiden ja kiinteistdssa tydskentelevien on hyva hallita alkusammutus ja hatdensiapu.

Toimintaohjeissa on hyva huomioida myos vaaratilanteiden jalkihoito ja niissa tarvittavat neuvot ja apu.
Esimerkkeja naista on koottu liitteeseen.

Kiinteiston turvallisuushenkilost6lla voi olla oma toimintaohjeistuksensa vaaratilanteiden varalta. Ohjeet

voivat koskea my0s hallitusta tai asukastoimikuntaa tai muuta vastaavaa toimielinta ja isannditsijaa seka
kiinteistdnhoitajaa.

4.6 Mita ohjeita asukkaille ja kiinteistossa saannollisesti tyoskenteleville on annettu?
Asukasopas ja VSS kayttoonottosuunnitelma Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli verkkosivuilla

4.7 Kiinteiston sisaiset (hallituksen / turvallisuustiimin / asukastoimikunnan) toimintaohjeet

4.8 Viestinta

Jokaisella asukkaalla seka kiinteistossa tyoskentelevalld on oikeus perehtya pelastussuunnitelmaan.
Keskeista kuitenkin on, etta kaikki asianosaiset tuntevat annetut ohjeet vaaratilanteiden
ennaltaehkadisemiseksi seka toimintaohjeet niiden varalta.

Tahan kirjataan selostus siitd, miten pelastussuunnitelmasta viestitdaan asukkaille ja toiminnanharjoittajille
ja muille asianosaisille.

Kuka tiedottaa?

Yhtio tiedottaa, kaikkien asukkaiden yhteystiedot |0ytyvat Joensuun Ellin huollosta ja
asiakaspalvelusta.

Kenelle tiedotetaan?

Asukkaille

Kuinka usein tiedotetaan?

Tarvittaessa

Mista tiedotetaan?

Asumisturvallisuuteen vaikuttavista asioista.

Miten tiedotetaan?

Kiinteistoon jaettavilla tiedotteilla ja sahkopostilla.
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5. Pelastussuunnitelman yllapito

Turvallisuuden sdaannéllinen seuranta ja pelastussuunnitelman saannéllinen paivittaminen ovat
asumisturvallisuuden perusedellytyksid. Kun pelastussuunnitelmaa arvioidaan saanndllisesti,
varmistutaan siita, etta tiedot pysyvat ajan tasalla ja mahdolliset sattuneet vaaratilanteet tai muut
turvallisuuspuutteet tulevat huomioiduiksi. Turvallisuustilanteen kartoitusta varten onkin hyva luoda
raportointikdaytanto.

Osa turvallisuuden kehittamista on turvallisuushenkildston koulutus. Riittavalla ja saannollisella
koulutuksella varmistutaan siita, etta turvallisuutta osataan kehittaa ja tarvittaessa vaaratilanteissa [6ytyy
auttajia myos omasta takaa.

5.1 Miten turvallisuustilannetta seurataan ja miten ja kenelle havaitut turvallisuuspuutteet tai
vaaratilanteet raportoidaan?

Talohuolto ja tekninen isanndinti seuraa ja raportoi kiinteistopaallikolle

5.2 Miten saadut tiedot talletetaan ja arvioidaan?

Sahkoiseen huollonohjausjarjestelmaan ja tekninen isdnnditsija tarvittaessa paivittaa tiedot
pelastussuunnitelmaan.

5.3 Pelastussuunnittelusta tai turvallisuustehtavista vastaavien koulutus
5.4 Asukkaille annettava koulutus
6. Muuta

Liitteet

Esimerkkeja toimintaohjeiksi vaara- ja hairiotilanteissa.
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